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Pull test
  Soporte de fábrica

  Asesoramiento in situ
Construcción

Commissioning
 Operación y Mantenimiento

Sistema de monitoreo de seguidores
  Atención al cliente Solmate

Longitud hasta 75 m (246’ 8”)

Altura 2 m (6’ 8”)

Ancho 2.1 m (6’ 11”)

2 x 1 x 6 0

C O N F I G U R A C I Ó N

C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S P L A N E S  D E  S E R V I C I O

Rodamientos auto lubricados
Modo de limpieza facetoface

Menos piezas y fijaciones

M A N T E N I M I E N T O

Sistema de seguimiento
Rango de seguimiento 
Sistema de accionamiento
Fuente de alimentación

Algoritmo de seguimiento
Comunicación 

Resistencia al viento
Características de uso de la tierras

Cimentación
Rango de temperatura

Disponibilidad
Módulos 

Seguidor horizontal de un solo eje de dos filas
hasta ± 60°

2 unidades reductoras cerradas, motor de CC
Autoalimentado con panel dedicado

Opcional: 120/240 Vac o 24 Vdc por cable
Algoritmo astronómico

 Inalámbrica
Opcional: Cableado con RS-485

Cable RS-485 no incluido en el alcance Soltec

Por códigos locales

15%
Configurable

Configurable.Typical range: 32-60%
Hincado directo | Perforación | Concreto

- 4°F to +131°F | -20°C to +55°C
-40°F to +131°F | -40°C to +55°C

>99%
Estándar: 72/78 celdas | Opcional: 60 celdas; Cristalino,

película delgada (Solar Frontier, First Solar y otros)

Pendiente Norte-Sur
Pendiente Este-Oeste
Radio de cobertura terrestre

Estándar
Extendido     

SPAIN / HQ
info@soltec.com
+34 968 603 153

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 071 3026 4900

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 55 5557 3144

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 25738559

PERU
peru@soltec.com
+51 1422 7279

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 9 114 889 1476

DUBAI
dubai@soltec.com

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 9275 8806

CHINA
china@soltec.com
+86 21 66285799

 FICHA TÉCNICA
S I N G L E - A X I S  T R A C K E R

Reductora

Seguidor 1

Seguidor 2

TCU

Panel DedicadoReductora + Motor DC

Dimensiones aproximadas

Motor DC
+ Reductora

Reductora

Diseño implementado de Dy-Wind
Backtracking asimétrico

incluido de serie

G A R A N T Í A *
Estructura 10 años

Motor 5 años
Electrónica 5 años

*ampliable bajo cotización


